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MP 171/MP 201F/MP 201SPF Aficio

[ KOPIRKA

&, SKENER (MP 201SPF)

Proces kopiranja:

Brzina kopiranja:
Rezolucija:
Visestruko kopiranje:
Vrijeme zagrijavanja:
Brzina prve kopije:
Zoom:

Memorija:

Ulazni kapacitet papira:

Izlazni kapacitet papira:

Veli¢ina papira:

Tezina papira:

Laserski uredaj

17/20/20 kopija u minuti

600 dpi

Do 99

Manje od 10/30/30 sekundi
Manje od 7.5 sekundi

50 - 200% (u koracima od 1%)
Standard: 16/256/640 MB
Maksimum: MP 201SPF: 640 MB + 80 GB Hard
Disk Drive

Standard: 1 x 250-listova u ladici(e)
100-listova u ru¢ni ulaga¢
Maksimum: 1,350 listova

250 listova

Standardna ladica: A5 - A4
Dodatna ladica(e): A4

Rugni ulagag: A6 - A42
Dupleks: A5 - A4

Ladice: 60 - 90 g/m*

Dodatne ladica(e): 60 - 90 g/m?
Rugni ulagag: 60 - 157 g/m*
Dupleks: 64 - 90 g/m?

Mrezni protokol:
Podrzana okruZenja:

Dupleks: Standard

Dimenzije (S x D x V): 485 x 450 x 481 mm

Tezina: Manje od 29 kg (s ARDF-om)

lzvor napajanja: 220-240V, 50 - 60 Hz

Potro3nja: Maksimum: Manje od 930 W

([, PISAC (MP 201SPF)

CPU: RM5231 400MHz

Brzina ispisa: 20 ispisa u minuti

Printerski jezik: Standard: PCL5e, PCL6, PostScript® 3™

Sucelje: Standard: Ethernet 10 base-T/100 base-TX,
USB2.0, Opcija: IEEE 1284, Wireless LAN
(IEEE 802.11a/b/g, WPA support), Gigabit
Ethernet

Memorija: 640 MB + opcijski 80 GB Hard Disk Drive

TCP/IP (IPv4, IPv6), IPX/SPX. Appletalk, SMB
Windows®2000/XP/Server 2003/Vista/Server
2008, Macintosh 8.6 - 9.x (0S X Classic),
Macintosh X v10.1 or later (native mode),
Sun® Solaris 2.6/7/8/9/10, HP-UX 10.x/11.x/
11iv2/11iv3, RedHat® Linux 6.x/7.x/8.x/9.x/
Enterprise, SCO OpenServer 5.0.6/5.0.7/6.0,
IBM® AIX v4.3/5L v5.1/5L v5.2/5L v5.3,
Novell® Netware®
3.12/3.2/4.1/4.11/5.0/5.1/6.0/6.5

U boji: Maksimum 10 originala u minuti
C/B: Maksimum 22 originala u minuti
Rezolucija: Maksimum 600 dpi (TWAIN: 100 - 600 dpi)
Veli€ina originala: A5 - A4

Izlazni formati: TIFF, PDF, JPEG

Paket upravljackih programa: Network TWAIN

Skeniranje na e-postu: SMTP, TCP/IP (IPv4)

Odredisne adrese: Maksimum 100 po poslu

Pohranjene odredi$ne adrese: Maksimum 150

Brzina skeniranja:

Adresar: Preko LDAP ili lokalno

Skeniranje u mapu: SMB, FTP ili NCP protokol

Odrediste: Maksimum 32 mapa po poslu
@ SOFTVER (MP 201SPF)

Web Image Monitor
SmartDeviceMonitor™
DeskTopBinder™ Lite

Web SmartDeviceMonitor™

([;JFAKS (MP 201F/MP 201SPF)

Sklop: PSTN, PBX

Uskladenost: ITU-T (CCITT) G3

Brzina modema: Maksimum 33.6 Kbps

Rezolucija: 200 x 100 - 200 dpi; 8 x 15.41/mm (samo u slanju)

Kompresijska metoda: MH, MR, MMR, JBIG

Brzina skeniranja: 2 sekunde
Kapacitet memorije: Standardno: 4 MB
Pri¢uvna memorija: Da (12 sati)

DODATNA OPREMA

MP 171 samo:
MP 171/MP 201F/MP 201SPF:

Platen cover, ARDF

1x500-sheet paper tray (maximum 2 optional
paper trays can be installed), Accessibility
handle (for standard tray only), Counter
interface unit

80 GB HDD, Wireless LAN, IEEE 1284, Data
Overwrite Security Unit, HDD encryption unit,
VM card, Scan to SD/USB, Gigabit Ethernet,
Professional software solutions, Remote
Communication Gate BN1

MP 201SPF samo:

" Ruéni ulaga¢ i dupleks ne rade zajedno.
2 Rugni ulaz.

Nashuatec dizajnira sve svoje proizvode kako bi udovoljio EC ENERGY STAR
smijernicama za energetsku efikasnost.

Za dostupnost modela, dodatnu opremu, i softver
molimo kontaktirajte lokalnog Nashuatec dobavljaca.

1809001 certificiran 18014001 certificiran

Sve marke i/ili imena proizvoda su zastitni znaci njihovih vlasnika.
Tehnicke karakteristike i vanjski izgled podloZni su promjenama bez najave.
Boja stvarnog proizvoda moZe se razlikovati od boje prikazanog

proizvoda u ovoj bro$uri. Slike u ovoj bro3uri nisu prave fotografije

i neznatno se mogu razlikovati u detaljima.

Autorsko pravo © 2011 Ricoh Europe PLC.

ne mogu se kopirati njeni dijelovi ili cijeli, i ne mogu biti ugradeni u neki drugi
rad bez pisane dozvole Ricoh Europe PLC.

www.nashuatec.com
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For more information, please Za vise informacija, molimo kontaktirajte

contact ovlastenog distributera i servis
Ricoh International B.V. Copy Electronic d.o.o.

Prof. W.H. Keesomlaan 1 Savica |. 119

(P.0. Box 114) 10 000 Zagreb

1183 DJ Amstelveen Hrvatska

Nederland

+31 (0) 20 547 4300
+31(0) 20 547 4222
www.ricoh.eu

+385 (0) 124099 99
www.copy-electronic.hr

Reiemq troskove ispisa. 0, da!
CVYK

T- 012409999

F- 012409130

A- Savical. 119, 10000 Zagreb
E- info@copy-electronic.hr
W- www.copy-electronic.hr



